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INSOLITE. Un lac
apparait en pleine
nature et ce n'est pas
fini, "on s'attend a une
montée des eaux
d'environ 50 meétres"

C'est une premiére en Moselle. Au fond d'une carriére, I'eau

souterraine, autrefois pompée pour les besoins des mines, 6
est remontée a la surface. L'ensemble forme désormais un A

lac et I'eau va encore monter ces prochaines années selon o \

les experts.
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Géosciences pour une Terre durable
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©® Eléments de contexte

» Weihergraben (NaBweiler —Rosbruck):

~ Fond de vallée transfrontalier en bordure de la Rosselle ;

~ 1975-2003 : Exploitation miniére du charbon - Création d’'une cuvette
d'affaissement exposée aux crues de la Rosselle ;
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~ 1994 : Réalisation d’'une digue de
protection de 350 métres linéaires
par CdF? ;

Caractéristiques crues historiques
1981 et 1997

1: Charbonnages de France (CdF) Source : CLCV (http:/rosbruck.free.fr)
20 novembre 2014




Commune de ROSBRUCK

Zones inondables du vallon du Weihergraben
en cas de rupture ou de submersion de la digue
(niveau 201,20)

PREFECTURE DE LA MOSELLE

Vu pour étre annexé a mon arrété modificatif n°1
du 28 décembre 2010 modifiant I'arrété DDE/SAH
n® 2006-087 du 07/02/2006

LE PREFET,
Pour le Préfet,
La Sous-Préféte. Directrice de Cabinet

Signé : Ehsabeth CASTELLOTI
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Weihergraben
Projet de Forages de rabattement

Antéa a fourni une étude comparative entre la solution drain et la solution 2 forages cété frangais.

Maigré un co(t moindre du drain sur le long terme, la solution forages a été retenue, notamment a cause du manque
d’adaptabilité de la solution drain, celui-ci ayant la contrainte de devoir étre posé a une cote fixe.

Par conséquent, le méme procédé est retenu coté allemand : 2 forages également.

Ces 4 forages seront reliés par une conduite enterrée prolongée a travers la digue jusqu’a la Rosselle, afin d’étre
totalement indépendant de la station de pompage. Une variante utilisant une des conduites @800 de la station est
néanmoins étudiée. (Etude Antea en cours).

"Pompage F12
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BASSIN HOUILLER LORRAIN
Remontée de nappe

- s

Commune de ROSBRUCK
Sectours & enjeux

Carte annexée au PAC de maitrise de Nwdanisme
du 13 novembre 2018
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Le Portera
connaissance

Un nouveau porter 3 connaksance {PAC) sera
natifié en automne 2018. Ce PAC sera officiellement
communigue aux Maires, afin qu'és puissent d'une
part en informer leurs adminkstrés, et dautre part
prendre en compte le nsque lié aux demandes
dautarisation de construire qui leur sont soumises
en appliquant les dspositions de Farticle R 111.2 du
code de I'uebanisme. Cette information et cette prise
en compte du risque constituent des obligations.
Uarticle R111.2, qui fait partie du Réglement
National d'Urbanisme, est en effet d'ordre public ;
ce gui signifie qu'll sapplique méme sur le terntoire
d'une commune dotée d'un PLU ou de tout autre
document en tenant lieu.

Uapplication de cet article nécessite un examen au
cas par cas des projets et des risques auguels s sont
expasés par la remontée de nappes. St e risque est
avere, cet artide doit impérativement étre appliqué
et imoqué par le Maire lorsqu'l délivee Facte
d'urbanisme ou par ke Préfet au titre du contrdle de
bégalité des actes pris parles collectivités. A contrario,
k3 responsabilité administrative de la commune ou
de |'Exat est engagée et peut &tre mise en cause en
cas de sinistre avec un risque fort de contentiews
indemnitaire. la mise en cause éventuelle de la
responsabdité pénale du Maire ou du Préfet pour
manquement 3 une cbligation de prudence n'est
pas non plus & exclure.

Comme pour tous les risques, Il importe de tenir
compte des conséquences dommageables sur les
constructions du phénaméne et par canséquent de
diriger Févolution de |'urbanisation dans les zones
non exposées et de ne pas accroitre les constructions
dans les zones les plus expasées.

Le Plan de Prévention
des Risques

Le PAC est une mesure transitoire en attendant a
mise en ceuvre d'un Plan de Prévention du Risque
{PPR), qut prendra la forme d'un plan de prévention
des risques inondation {PPRI), que ce soit sur les
secteurs affaissés par Fesploitation miniére ou sur
les sectours non affalssés, et quel que solt le type
d'inondation, par débordement de cours d'eau ou
par remontée de nappe.

Le PPRI a pour objectf de redulre les risques en
fixant les régles relatives 3 Foccupation des sols et
auxconstructions futures. il peut également fiver des
prescriptions ou des recemmandabions applicables
aux blens existants.

Le PPRI constitue une servitude d'utiité publque
annexée au Plan Local d'Urbanisme auqued tous
travaux ou projets (demande de construction)
dowent étre conformes.

Lélabaration du PPRI sera prescrite en 2019. Elle se
fera en assoclation avec les collectivités qul seront
consultées pour avis avant le lancement de l'enquéte
publique préalable 3 son approbation.

Dans lattente de 'approbation d'un PPRI, le porter
2 connatssance fixe les mesures de maltrise de
furbanisme que le phéncméne de remontée de
nappe sur le territoire mplique de prendre en
compte dans Fapplcation du droit des sols et
d'intégrer dans les documents d'urbanisme.

Contact

Direction départementale des territolires
Service Risques Energle Construction Circulation
Unité Urbamisme ¢t Privention des Rikgues

101, 03.8734.34 82

-

Défimition et caractéristigues
duphenomene

Larndt dos exdaunes minkres dans e Bassin Houller et
Aminution cantinue des prd Rvements en eau industriclie
ot on eau potable conduisent depuls plusiears anndes 3
Wl recharge 4o 1a nappe des Grés du Trias, qui tend vers
un retour progressid 3 son niveau natured.

Hs'agit Fun phénoméne qui se dMérancie de Nnondation
par débordement de cours d'eau Le risque et awbnd, ot
le phénoméne a ddja causd des pramiers dégits dans
COrtaines communes du sectewr ouest du Bassin Houlller
(traces dPeemicité dans les batiments, mossissures,
inondation des sous-sok..)

En locosrrence la remontde & nappe -

« st un phénombne dost s manifestations, bien

que ceneEnes, p prendre b p de temps
et dagparaitre, avec uee difticultd 3 antdper ke
SUrvenance,

* 50 manifeste par des infitrations dies s parties
enterrdes des owwrages ot des  constructions
[fondations, sous-sok, réseaux secs ou d'éacuation
des eaus),

¢ e canactdrise par la leogue durde durant Bguele
el affecte e site, plusiewrs semaines vokre plusiours
MOoks, avec une décrue trés knte ot an covolaire de
longues périodes de nuisances,

¢ pindre des nusances par Mhamidité des loGauy,
Fennoyage des parties emtorrbes, leswrcice e
poussées qui pewwent affocter |a structure ot &
solicitd des cwvrages {fondations, dallages, réseaux

tarrds) jusqu’ 3 Sour pérenning

Far contre, la remontde de nappe permettra e

restauration des 20nes humides disparues, arst qu'une

amdlicratian de la qualté des cours d'eau.

Directeur de pulthication - Bjden DESVET

Wédactesrs - Marc MENEGHN, Crratian MOXTLOWS-
GABREL, Dider ROOS

Maguette : Octiur ROOS, Mhlpze SOULIER

O Eindes et investigations

En 2015
Une premibre moddlisation du phéooemdne 3 éué réalisée
par GEOOERIS 3 1o demande de la Direction Régionalke
de VEmdronrement, de 'Amdénagement ¢t du Logement
(DREAL) Gramd Est pour les 15 communes du secteus
Ouest du bassin houilier. Les résutats de ces études ont
deé portds 3 13 connalssance des élus concemds par ke
Prifdet de la Mosefo k& 26 awil 2016,
En 2018
GEDDERSS 3 poursuivi les dtudes sur Fensemble du basin
hodller on y intégrant des risultats de ecoonaissances
gootecheiques mendes en 2017, Lobject! de ces
it de caractérser plus procisément gu'en

2015 % phénoméne pour Tous les sectewrs concernés du
Bassin houdler
Les dermidres dtudes GEODERS om caactirkd L
sansibiité Ao territoire au rsgue de mmontée de nappe
on 3 classes :

La 100e crarge correspond & la 2one ol la sappe sera
I 3 terme afflearante, wire artéslenne, soit une 100

do risque fort.
La 2000 jaune correspond 3 la 2000 ol & nappe sera d
terme sub-affiaurante, Soit une 100 de rsgue dlawd.
La 1000 verte correspond 34 200me o0 fa nappe sera d
terme plus profonde, soit une 200 de risque faibke.

Extrait de la nouvelle cartographle GEODERIS du
risque sur le secteur de Saint-Avold :
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Infiltrations dans les batiments et poussée darchiméde

Les batiments peuvent aussi étre affectés par des infiltrations a difféerents niveaux de sous-sols
selon le type de remontées. Avec les circulations horizontales ce sont les niveaux les plus hauts qui
sont touchés. Les remontees verticales peuvent engendrer des infiltrations plus en profondeur.

Les remontées de nappe peuvent aussi fragiliser la structure d'un batiment a cause du phénoméne
de la poussée dArchiméde. C'est pourquoi certains choisissent d'inonder partiellement et
volontairement leurs ocuvrages pour limiter le phénoméne et assurer la stabilisation du bati.

https:// www. geor.i sqguersi.sgoouwevs /firn am-i a twih cdisspfalo e s
remonideprappe
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wevware  GET)RISQUES

FRANCAISE

s Mieux connaitre les risques sur le territoire
Particulier ~ Collectivite ~ Expert ~

Expert > Consulter les dossiers thématigees » Minformer sur les inondations » Lesinondations par remontée de nappe

Dossier expert sur les inondations

Les nappes dont la remontée est susceptible de provoquer des inondations sont :

» les nappes phréatigues dites "libres” (gui ne sont pas séparées du sol par une couche de terrain
impermeable) ;

« dont la zone non saturée {couche de terrains contenant i la fois de I'eau et de "air) est mince.


https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/inondations/les-inondations-par-remontee-de-nappe
https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/inondations/les-inondations-par-remontee-de-nappe
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Influence de I'eau sur la stabilité mécanique des sites miniers a I'abandon

L'exploitation miniére exige souvent un pompage d'asséchement (exhiaure) pour rabattre la nappe phréatique et

éviter l'inondation des galeries et autres excavations. Au terme de l'exploitation, si I'on ne poursuit pas

I'exhaure, le niveau de la nappe remonte jusqu'a trouver un nouvel état d’équilibre hydrogéologique (le temps

nécessaire au reéquilibrage du niveau phréatique pouvant varier de quelques mois & quelgues décennies, voire

plus d'un siécle dans les mines profondes (celles du Nord-Pas-de-Calais par exemple).
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L'effet de I'eau sur la stabilité mécanique des exploitations miniéres

. abandonnées est complexe, car pouvant se traduire positivement et
de pluie

par | e t négativement. Une roche saturée en eau perd de sa résistance, dans

ssures ARV sont généralement plus sensibles a I'eau que les materiaux calcaires).

i
A I R TR BVACI  Iviais la pression hydrostatique peut aussi jouer un réle de support du

dechauss®e. toit (déjaugeage), qui soulage les piliers, & condition que cet effet ne
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ONINCR BRI soit pas contrebalancé par la perte de confinement hori

RI'H Gast o ngiieges piliers. Le risque est accru lors de la phase transitoire
d'ennoyage, durant laguelle de fortes pressions hydrauliques peuvent
augmenter sensiblement la fracturation du milieu.

Toutes ces situations générent des niveaux de stress extrémes?

Abzclumant. Plus |2 t2mps pasze “sous la menace” 3 212 long, plus I'side est venue
tardivement. plus c2 mivesu de stress augmente, et risgus de laisser des traces. Le Or
Mathaliz Prieto, referente nationale dz notre réseau d'urgence medico-psychalogique, m'a
explgue |'expénience acquise depuis les grandes inondations du début des années 2000
dansz la Somme ou le Gard

Les cellules vont se mettre en place, pour aller su plus pras des victimas, ef repérar des
signes de grande souffrance, pas toujours evideants & cerner. Dies personnes quine
pleursnt pas. n'exprimant pas leur détresse mais semblent en “pilots automatique”,
répstant des gestes ou des paroles “en boucle”, lz regard un peu perdu. Une sorte d'état
de sideration, pour leguel une aide psychaologigue est essentizlle

Au-dela de ces premiers jours, le retentissement peut apparaitre au bout de
guelgques semaines?

Il faut rapp=ler que la fait d'étre bouleversé par um tel &vénement est nommal, 2t ne doit
paz Etre considére comme un trouble quiil faudrait traiter tout de suite. Mais 5§ une sorte
d'apaisemant n'apparait pas avec bz temps, s les troubles du sommeil persistant,
s'zogravent, avec des cauchernars qui 2 répetent, $i des images revisnnent en “flash’
dans des lieux précis. ou & das moments préc, slors mieux vaut "ne pas attendre que g2
pazze tout ssul”.

Une studs realizse aupres des victimes de Xynthiz, en 2010, 2 montre qu'il v avait des
risgues importants de dépression, d'anxigts et de syndrome de stress post-traumatique. Le
Cr Pristo considérs que oz risque peut étre aggrave par |z naizzance d'un sentiment
permanent dingscurite, lig 4 la répétition des catzstrophes avec ke deréglemen:
chmatigue. Nous zllons en gquelgue sorte tous devoir apprendre & vivie avec, sans
développer ung trop grande £co-anxisne,

et de |
dveawer
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Compte rendu d'activités 2012 - Larraine

BRGM/RP-62060-FR — Rapport final

Rosbruck (la digue de)

Suite a I'extraction du charbon sous la commune de Rosbruck, le secteur s'est affaissé
de plusieurs métres créant une dépression en dessous du niveau de la Rosselle. Pour
protéger cette zone contre les crues de la Rosselle, I'ancien concessionnaire a fait
edifier, en 1994, une digue de protection de 350 m linéaires et d'environ 3 m de
hauteur. Cette digue a été rehaussée i la cote de + 201,5 m NGF et prolongée d'un
mur de 75 m coté RN3 en 2008, afin de résister 8 une crue centennale. De plus, un
déversoir y a été enroché & la cote + 201,0 m NGF afin de la protéger des crues
d'occurrence supérieure a 100 ans.

Le BRGM/DRP/DPSM est chargé de la sunveillance visuelle annuelle et post-crues de
l'ouvrage. Par ailleurs, cette digue est surveillée au titre des mesures de nivellement
par cing points mesurés trimestriellement et par un forage piézométrigue permettant de

verifier le niveau de la nappe alluviale sous la digue. Cet ouvrage est débroussaillé
deux fois par an, afin de préserver son équipement et d'en faciliter la surveillance.

v
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L'inspection visuelle de la digue a été réalisée le 25 octobre 2012. Cette inspection n'a
révélé aucun désordre de surface sur les talus amont et aval de la digue.

Les mesures de nivellement réalisées sur la digue ont révélé I'existence d'une zone de
surrection centimétrique dans le secteur depuis 2007, consécutive a I'ennoyage des
travaux du fond. Ainsi, la zone s'est soulevée de 11 cm depuis les travaux de
rehaussement. Ce phénoméne homogéne ne remet pas en question la stabilité de la
digue.

Les mesures piézoméfriques montrent des fluctuations interannuelles du niveau
statique de la nappe alluviale sous le corps de digue qui avoisinent les 4 m. En période
de hautes eaux, le niveau de la nappe alluviale affleure le pied de digue. En 2012, le
niveau de la nappe alluviale est resté au moins a 3 m sous la base du corps de digue.

Aprés chaque crue importante de la Rosselle (cote supérieure ou égale a
+ 199 m NGF), une inspection de I'état du corps de digue est réalisée par des agents
du BRGM/DRP/DPSM. Pour cela, un dispositif d'alerte en de crue de la Rosselle a
été installé en 2010, dispositif comprenant une sonde piézométrique implantée au droit
du poste anti-crue. Cette sonde est raccordée a I'automate de gestion du poste anti-
crue qui avertit le sous-traitant de la station de relevage des eaux pour les années
2012 et 2013.
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RAPPORT
sur

« I'indemnisation des dégats miniers »

établi par

Isabelle VAULONT
Inspectrice générale de I'administration du
développement durable

Jean-Luc VO VAN QUI
Ingénieur général des Mines

1.2.1.2 Les inondations et leurs conséquences

Sauf cas particulier, une exploitation miniére conduit & traverser la nappe phréatique (nappe
des puits), éventuellement des nappes plus profondes. Pendant la durée de 'exploitation
miniére, l'exhaure permet d'éviter I'envahissement par les eaux des travaux souterrains, mais
il y a modification du réegime hydrographigue et en particulier abaissement du toit de la nappe
phréatique. Avec l'arrét de [l'exploitation et de I'exhaure, d'une part, les travaux sont

progressivement ennoyés, d'autre part, le toit de la nappe phréatique remonte alors que les
terrains ont été modifiés (affaissements) et que pendant des dizaines d'années des
ameénagements ont été créés sur la base d'un niveau de nappe plus bas.

Ainsi des zones sont susceptibles d'étre inondées en raison :

+ de la variation du niveau du réservoir constitué par les ouvrages miniers ennoyés et
du débordement de ses eaux dans le milieu naturel ;

+ de la rupture d'une digue d'un bassin de décantation des eaux de débordement de
la mine ;

+ de la modification d'un exutoire a la suite de I'éboulement ou du mauvais entretien
d'une galerie de débordement ;

+ de |la rupture d'un serrement d'obturation d'un réservoir minier ;

+ de ['apparition de nouvelles émergences. Cela se produit en particulier dans les
parties les plus & l'aval d'un bassin versant hydrogéologique. Une nouvelle
émergence peut résulter d'un ancien ouvrage minier débouchant au jour et
aménagé pour servir de point de débordement au réservoir minier ;

+ de l'apparition de zones détrempées permanentes, du fait de la remontée de la
nappe phréatique.

Les dommages en résultant sont en premier lieu ceux d'inondations permanentes ou
saisonniéres, en particulier de caves, ou de dégradations dues a des remontées d'humidite.


http://www.accac.eu/L_environnement/Docs/Indemnisation-degats-miniers_rapport_CNCRM.pdf




